
A. Características Generales

B) Espesor 

hoja

C.Materiales y características

Laqueado

Empaquetado / Etiquetado

8" (203 mm)

9" (228 mm)

10" (254 mm)

1.2 mm

Recubrimiento

Cucharas tipo filadelfia

Código
Resistencia al impacto Flexión

7245

Características Técnicas /  Información General

7247

7244

7245

A) Longitud de la hoja

7246 6" (152 mm)

Fabricadas en un acero al 

carbono, tratado térmicamente 

para darle mayor resistencia al 

desgaste y al impacto, 

No sufre deformaciones, ni 

daños.

B. Dimensiones

Producto Dimensiones Código

* Electrosoldada para mayor 

resistencia de la unión.

• Mango fabricado en madera de 

gran dureza.

• Casquillo metálico que 

refuerza el encabado.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

* Para albañilería y construcción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Acero al carbono 

SAE 1045
46- 52 HRc Madera Metálico

Hoja Dureza hoja Mango Casquillo 

* Imagen con fines ilustrativos, para el código mencionado.

Oficinas:Av de la Luz No 69,Parque Industrial La Luz. Cuautitlán Izcalli, Estado de México,C.P.  54716. Tels.58727290/58722726, Fax.58729969                                                                                                                                                                                   

Domicilio Fiscal: Calle Victoria #3269,Colonia Bondojito.Del.Gustavo A Madero,México,Ciudad de México C.P. 07850

7246

7247

7244

Garantía:
1 Año por defecto de fabricación 

en condiciones normales de 

operación.

País de origen: Hecho en China

D. Características Adicionales

Información Adicional

Características:

FICHA TÉCNICA 

A 

B 

Mango 

Casquillo 

Hoja 


