
A. Características Generales

7580

7581

Tipo de válvula Contenido Tipo de gas 

Butano / Propano 
495 ml

400 ml

Roscada 

1/4 de vuelta 

Garantía: 1 año

Características:

Ideal para usarse con 

sopletes, mecheros, 

lámparas de gas, y estufillas 

de gas.

B. Dimensiones

Empaquetado / Etiquetado

C.Materiales

Código

7580

Código

Precauciones / 

Recomendaciones

*Utilice con productos santul 

para un mejor desempeño                                                                                                                                                                                                                               

*No deje al alcance de los 

niños                                                                                                                                                                                                                                                              

*Guarde el producto en 

lugares fresco mientras no lo 

use                                                                                                                                                                                                               

*No intente abrir la lata  

País de origen: Hecho en México 

D. Características Adicionales

Información Adicional

Producto 

Oficinas:Av de la Luz No 69,Parque Industrial La Luz. Cuautitlán Izcalli, Estado de México,C.P.  54716. Tels.58727290/58722726, Fax.58729969                                                                                                                                                                                                                

Domicilio Fiscal: Calle Victoria #3269,Colonia Bondojito.Del.Gustavo A Madero,México,Ciudad de México C.P. 07850

*Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados.

*Imagen de uso ilustrativo, puede variar dependiendo del modelo..

Cartucho gas butano/propano

Acotaciones Dimensiones 

Código Diámetro Largo 

Características Técnicas (Eléctricas, Mecánicas) /  Información General

215,74 mm ± 5 mm

200,90 mm ± 5 mm

7581

TapaLata

Aluminio Plástico 

Aluminio Plástico 

7580

7581

68,09 mm ± 2 mm

68,09 mm ± 2 mm
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