
A. Características Generales

C.Materiales y características

   

Apagadores y contactos con placa
Santul Herramientas S.A de C.V

Código

Características Técnicas  /  Información General

Tensión Frecuencia Corriente Tipo

4495 Apagador doble

Línea

4494

127 V ˜ 60 Hz 10 Amperes

Apagador sencillo

Toscana Silver

4492 Apagador para escalera

4497
Apagador y contacto 

con placa

4498
Contacto doble con 

placa

120 mm

B

4528
Doble apagador y 

contacto con placa

4527
Apagador y doble 

contacto con placa

4493
Apagador doble  sencillo 

y para escalera

4496
Apagador triple con 

placa

B. Dimensiones

Producto Dimensiones

Garantía:
*1 Año por defecto de fabricación en 

condiciones normales de operación.

76 mm

Incluye tornillos para 

su instalación.

Apagador Contacto Placa

ABS

A

Empaquetado / Etiquetado

D. Características Adicionales

Información Adicional

Características:

* NOM-003-SCFI-VIGENTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

* Placa de ABS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

* Aterrizado, se caracteriza por tener tres 

puntos de conexión, línea, neutro y de 

tierra física.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Oficinas:Av de la Luz No 69,Parque Industrial La Luz. Cuautitlán Izcalli, Estado de México,C.P.  54716. Tels.58727290/58722726, Fax.58729969                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Domicilio Fiscal: Calle Victoria #3269,Colonia Bondojito.Del.Gustavo A Madero,México,Ciudad de México C.P. 07850

Precauciones / 

Recomendaciones

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

* No sobrepase la corriente indicada

* Antes de instalarlo, interrumpa el paso 

de energía mediante el interruptor de 

circuito o fusible.

* Asegúrese que el circuito no esté 

energizado y que el área este libre de 

humedad antes de iniciar la instalación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

País de origen: Hecho en china *Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados.

*Imagen de uso ilustrativo, puede variar dependiendo del modelo..

FICHA TÉCNICA 
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