
Largo del dedo 

pulgar (LDP)

Largo del dedo 

medio (LDM)

Ancho de la palma 

(AP)
Largo de la palma (LP)

80 mm ± 2 mm 90 mm ± 2 mm 110 mm ± 2 mm 100 mm ± 2 mm

80 mm ± 2 mm 90 mm ± 2 mm 110 mm ± 2 mm 100 mm ± 2 mm

70 mm ± 2 mm 80 mm ± 2 mm 110 mm ± 2 mm 110 mm ± 2 mm

7813 7817

70% carnaza

30% algodón

7817

Resistencia al 

desgarre

Prueba de 

encogimiento

Resistencia de 

costura

Guantes de carnazaProducto

Características del producto

Materiales
60% carnaza

40% algodón

Cumple con las pruebas EN-388

Especificación

Código

7813

8414

La carnaza debe ser capaz de soportar una 

resistencia al desgarre de 

8 kg/mm²

La carnaza no debe presentar un porcentaje 

de encogimiento mayor al 

10%

Las costuras no deben dañarse al ser 

tensionadas por los extremos de la tela o  

carnaza, las cuales están unidas por la 

misma

Empaque y etiquetado

8414

Abrasión
El guante debe soportar mínimo 100 ciclos 

de movimiento cíclico sobre una superficie

LDP

LDM

APLP

Mod. 8414 Mod. 8413 Mod. 7817


