
A. Características Generales

2.2 mm

2.2 mm

2.2 mm

C.Materiales y características

Empaquetado / Etiquetado

País de origen: Hecho en China *Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados.

*Imagen de uso ilustrativo, puede variar dependiendo del modelo..

Oficinas:Av de la Luz No 69,Parque Industrial La Luz. Cuautitlán Izcalli, Estado de México,C.P.  54716. Tels.58727290/58722726, Fax.58729969                                                                                                                                                                                                                

Domicilio Fiscal: Calle Victoria #3269,Colonia Bondojito.Del.Gustavo A Madero,México,Ciudad de México C.P. 07850

Información Adicional

Características:

* Lentes fabricados en policarbonato 

para mayor resistencia a los impactos, 

y mayor seguridad al trabajar.                                                                                                                                                                                                 

* Protección anti rayos UV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

* Su diseño permite que la visión no 

sea comprometida proporcionando 

una nula distorsión de imagen.                                                                                                                                                                                                                                            

* En caso de que llegaran a 

incendiarse están diseñados con 

material autoextinguible. 

Garantía:
* 1 año en condiciones normales de 

operación.

Precauciones / 

Recomendaciones

* No se deje cerca de fuentes de calor 

intenso,                                                                                                                                                                                                                                                                                

* No se deje al alcance de los niños.  

Transparente

8419 Gris

8420 Ambar

D. Características Adicionales

8418
100% 

Policarbonato 

antirrayadura

Policarbonato Policarbonato Policarbonato 
Policarbonato y 

nylon

Código Mica Nasal Lateral Armazón Articulación Color

60 mm

8419 160 mm 60 mm

8420 160 mm 60 mm

B. Dimensiones

Producto Dimensiones 

Código A B Espesor 

8418 160 mm

Material autoextinguible Sin distorsión visual Contra rayos UV8419

8420

Lentes de seguridad

Código
Características Técnicas  /  Información General

Mica Ignición Prueba óptica Protección

8418

100 % policarbonato con 

protección antirrayadura

FICHA TÉCNICA 

A 

B 

Código 8418 

Código 8420 

Código 8419 
Ventilación lateral 


