
A. Características Generales

Longitud 

cinta

3 metros

5 metros

C.Materiales y características

Carga máxima Aplicaciones

225 kg

333 kg 1000 kg

675 kg
* Ideal para autos y motocicletas                                                                                         

• Para asegurar y evitar el movimiento de la carga.

Oficinas:Av de la Luz No 69,Parque Industrial La Luz. Cuautitlán Izcalli, Estado de México,C.P.  54716. Tels.58727290/58722726, Fax.58729969                                                                                                                                                                                                                

Domicilio Fiscal: Henry Ford 257 C y D,Colonia Bondojito.Del.Gustavo A Madero,México,Ciudad de México C.P. 07850

Matraca Gancho Banda

Lamina de acero al carbono Acero
Poliester y costuras 

reforzadas con hilo

*Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados.

*Imagen de uso ilustrativo, puede variar dependiendo del modelo..

Garantía: 12 Años bajo condiciones normales de operación.

País de origen:  Hecho en China

D. Características Adicionales
Empaquetado / Etiquetado

Información Adicional

Características:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

* Cintas fabricadas en poliéster y costuras reforzadas 

con hilo.

• Gancho doble de acero al carbono.

• Sistema para aplicar máxima tensión con mínimo

esfuerzo.

• Mecanismo de rápida liberación.

Código

8907

8908

B. Dimensiones

Producto Dimensiones 

Código Ancho cinta

8907 1" (25.4 mm)

8908 1 1 /4" ( 31.7mm)

Sujetador con matraca

Código
Características Técnicas  /  Información General

Carga de trabajo

8907

8908

FICHA TÉCNICA 

Código 8908 

Código 8907 


