
A. Características Generales

Fuente de luz

 

67 mm 44 mm 27 mm

89 mm 31 mm 12 mm

91 mm 35 mm 27 mm

Codigo

2145

2146

2144

2141

*Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados.País de origen: Hecho en china

Oficinas:Av de la Luz No 69,Parque Industrial La Luz. Cuautitlán Izcalli, Estado de México,C.P.  54716. Tels.58727290/58722726, Fax.58729969. Domicilio Fiscal: Henry Ford 257 C y D ,Colonia Bondojito.Del.Gustavo A Madero,México,Ciudad de 

México C.P. 07850

2700 K

E27

E12

E27

E27

*Imagen de uso ilustrativo, puede variar dependiendo del modelo..

1500 horas

Características

*Diseño mas compacto y estético.        

*Alta luminosidad a un bajo consumo 

de energía.                                            

*Flujo luminoso omnidireccional.

Garantía:
*1 Año por defecto de fabricación en 

condiciones normales de operación.

Precauciones / Recomendaciones

* No dejar caer.                                    

* Manejese con precaución producto 

fragil.

D. Características Adicionales

Empaquetado / Etiquetado

Información Adicional

Vida útil promedio

1500 horas

2000 horas

1500 horas

C.Materiales y características

Filamento Casquillo Bulbo

Tungsteno Aluminio Vidrio

Dimensiones

A B C

87 mm 48 mm 27 mm

B. Dimensiones

Producto Acotaciones

2141 40 W 315 lm

2146 40 W 315 lm

2144 40 W 315 lm

145 lm

Temp. Color Tipo de base

2145

125 V

25 W

60 Hz Incandescente

Foco incandescente
Santul Herramientas S.A de C.V

Código

Características Técnicas  /  Información General

Tensión Consumo Frec. Flujo Luminoso

FICHA TÉCNICA 

C 

A 

B 

˜ 

Codigo 2145 Codigo 2141 

Codigo 2146 Codigo 2144 

        Para horno/Refrigerador                  
Resisten temperaturas extremas 

Diseño 
decorativo 

Tipo vela base 
extra miñonc 

Tipo vela 


