
A. Características Generales

C.Materiales y características

Código 1461 Blíster 10 piezas

Corriente interruptiva

30 A

60 A

250 V˜ 10kA

Oficinas:Av de la Luz No 69,Parque Industrial La Luz. Cuautitlán Izcalli, Estado de México,C.P.  54716. Tels.58727290/58722726, Fax.58729969                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Domicilio Fiscal: Henry Ford 257 C y D,Colonia Bondojito.Del.Gustavo A Madero,México,Ciudad de México C.P. 07850

1462

1453

1463

Zinc de alta pureza

Precauciones / 

Recomendaciones

* Desconecte el interruptor antes de 

instalar o desmontar este fusible.

País de origen: Hecho en México. *Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados.

*Imagen de uso ilustrativo, puede variar dependiendo del modelo..

D. Características Adicionales

Empaquetado / Etiquetado

Información Adicional

Características:

* Listón de zinc con 99% de pureza lo 

que garantiza el correcto 

funcionamiento para su operación.

Garantía:
1 Año por defecto de fabricación en 

condiciones normales de operación

Código 1462 Granel

Código 1453 Blíster 10 piezas

Código 1463 Granel

Listón

B.Dimensiones

Producto

1461

Listón de repuesto
Santul Herramientas S.A de C.V

Código
Características Técnicas / Información General

Corriente Tensión

FICHA TÉCNICA 


