
A. Características Generales

B.Materiales y características

Brocas planas de manita

Código

Características Técnicas /  Información General

Medida (A) Longitud (B)

6957 1/4"

6959 3/8"

6960 7/16"

150 mm

6958 5/16" 151 mm

6964 7/8"

6961 1/2"

6962 5/8"

País de origen: Hecho en China

43 - 53 HRc Pavonado

C. Características Adicionales

Acero alto carbono                      

SAE 1045

* Imagen con fines ilustrativos, para el código mencionado.

Oficinas:Av de la Luz No 69,Parque Industrial La Luz. Cuautitlán Izcalli, Estado de México,C.P.  54716. Tels.58727290/58722726, Fax.58729969                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Domicilio Fiscal: Calle Victoria #3269,Colonia Bondojito.Del.Gustavo A Madero,México,Ciudad de México C.P. 07850

150 mm

150 mm

150 mm

152 mm

151 mm

151 mm

151 mm

Información Adicional

Características:

* Para: Madera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

* Punta guía para 

perforaciones mas 

precisas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

* Zanco hexagonal 

de 1/4" para taladros 

y berbiquíes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

* Filos angulados 

que permiten un 

corte mas limpio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Garantía:

12 Años por defecto 

de fabricación en 

condiciones 

normales de 

operación.

Carpinteria

Empaquetado / Etiquetado

150 mm

152 mm

154 mm

Dureza cuerpo Acabado Blíster

Dimensiones

UsoMaterial de la broca

6967 1 1/4"

6968 1 1/2"

6965 1"

6966 1 1/8"

6963 3/4"

FICHA TÉCNICA 

Punta guía para perforaciones mas 
precisas. 

Filos angulados que permiten un 
corte mas limpio. 

Zanco hexagonal de 1/4" . 
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