
A. Características Generales

C.Materiales y características

Mordaza

Características Técnicas  /  Información General

Mordaza mas amplia que asegura un mayor 

contacto uniforme.

3 " (76.2 mm) 76 mm

1 " (25.4 mm)

2 " (50.8 mm)

3 " (76.2 mm)

4 " (101.6 mm)

Oficinas:Av de la Luz No 69,Parque Industrial La Luz. Cuautitlán Izcalli, Estado de México,C.P.  54716. Tels.58727290/58722726, Fax.58729969                                                                                                                                                                                                                

Domicilio Fiscal: Henry Ford 257 C y D ,Colonia Bondojito.Del.Gustavo A Madero,México,Ciudad de México C.P. 07850

7338

7302

7303

7304

7305

7306 5 " (127 mm)

25 mm

29 mm

Garantía: * 1 Año en condiciones normales de operación.

País de origen: Hecho en China. *Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados.

*Imagen de uso ilustrativo, puede variar dependiendo del modelo..

Hierro nodular Pintura electrostática

D. Características Adicionales

Información Adicional

Características:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

* De hierro nodular

• Virola giratorio

• Manija deslizante tipo T                                                                                                                                                                                                                                                                   

* Ideal para carpintería.

B. Dimensiones

Producto 

Empaquetado / Etiquetado

8 " (203.2 mm) 76 mm

48 mm

51 mm

64 mm

Prensa troquelada

Código

Apertura máxima Profundidad de trabajo Husillo 

7337 2 1/2 " (63.5 mm) 58 mm

Cuerpo Recubrimiento

Husillo maquinado con virola 

giratoria.

7307 6 " (152.4 mm) 70 mm

7308

FICHA TÉCNICA 


