
A. Características Generales

Empaquetado / Etiquetado

*Mantengase en lugares secos y lejos 

de humeda                       *Material 

conductor de electricidad y calor                        

*Mantengase lejos de los niños

Hecho en China 

Información Adicional

*Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados.

*Imagen de uso ilustrativo, puede variar dependiendo del modelo..

Llaves española

Código

Precauciones / 

Recomendaciones

País de origen:

D. Características Adicionales

Producto 

Oficinas:Av de la Luz No 69,Parque Industrial La Luz. Cuautitlán Izcalli, Estado de México,C.P.  54716. Tels.58727290/58722726, Fax.58729969                                                                                                                                                                                                                

Domicilio Fiscal: Calle Victoria #3269,Colonia Bondojito.Del.Gustavo A Madero,México,Ciudad de México C.P. 07850

Llave

Acero al carbono 

Acero al carbono 

Acero al carbono 

Acero al carbono 

Acero al carbono 

Acero al carbono 

Acero al carbono 

Acero al carbono 

Acero al carbono 

7649

7648

7650

7651

7653

B. Dimensiones

Garantía:

Características:

Dimensiones Acotaciones

Código

7649

C.Materiales

Fabricadas en acero al carbono, con 

tratamiento  térmico para una mayor 

resistencia a la deformación , ángulo 

de inclinación de  15º que permite 

reducir el ángulo de recuperación a  

30º en tornillos de 6 puntas

2 Años 

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

7655

7656

7657

7658 Cumple

Características Técnicas (Eléctricas, Mecánicas) /  Información General

Dureza MedidasTipo de acabado Tratamiento térmico 

5/16"x3/8"

3/8"x7/16"

7/16"x1/2"

1/2"x9/16"

Granallado 45 - 53 HRcCumple 1/4"x5/16"

45 - 53 HRc

45 - 53 HRc

Código

5/8"x11/16"

11/16"x3/4"

Granallado

Granallado

Granallado

Granallado

Granallado

Granallado

Granallado

Granallado

45 - 53 HRc

45 - 53 HRc

45 - 53 HRc

45 - 53 HRc

45 - 53 HRc

45 - 53 HRc

9/16"x5/8"

5/8"x3/4"

7649

7648

7650

7651

7653

7655

7656

7657

7658

7/16"x1/2"

1/2"x9/16"

9/16"x5/8"

5/8"x3/4"

5/8"x11/16"

180 mm

200 mm

200 mm

A x B

1/4"x5/16"

5/16"x3/8"

3/8"x7/16"

100 mm

120 mm

130 mm

145 mm

180 mm

160 mm

Largo (L)

7655

7656

7657

7658

11/16"x3/4"

7648

7650

7651

7653

FICHA TÉCNICA

L


