
A. Características Generales

A B C D

10" (254 mm) 40 mm 12 mm 68 mm

10" (254 mm) 31 mm 15 mm 70 mm

Oficinas:Av de la Luz No 69,Parque Industrial La Luz. Cuautitlán Izcalli, Estado de México,C.P.  54716. Tels.58727290/58722726, Fax.58729969                                                                                                                                                                                                                

Domicilio Fiscal: Henry Ford 257 C y D ,Colonia Bondojito.Del.Gustavo A Madero,México,Ciudad de México C.P. 07850

E

Dimensiones 

51 mm

51 mm

Empaquetado / Etiquetado

*Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados.

Dureza en 

mango

Dureza en 

mordazas

30-50 HRc 55-60 HRc

Acabado

Cromo mate

Garantía: * 12 Años bajo condiciones normales de operación.

País de origen:  Hecho en China
*Imagen de uso ilustrativo, puede variar dependiendo del modelo..

D. Características Adicionales

Información Adicional

Características:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

• Con estriado diagonal en sus mordazas para agarre

firme y seguro.

• Mangos con textura antiderrapante.

• Tornillo de micro ajuste.

• Con sujeción segura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

* De uso en mecánica automotriz e industrial.

• Para sujetar objetos planos como láminas.

• Ideales para soldadores, mecánicos y carpinteros.

• Para sujetar objetos de distintos tamaños sin

necesidad de que el usuario aplique una presión

permanente.

SAE 5140 Vinil

C.Materiales y características

Código Pinza Grip

7702

7703

Producto 
Código

7702

7703

Palanca de liberación 

recubierta de vinil para 

destrabar las pinzas 

Ergonomico,diseño recto que 

permite el máximo contacto en

superficies planas, cuadradas o 

hexagonales. 

Curva

7703 Recta

B. Dimensiones

Pinza de presión

Código

Características Técnicas  /  Información General

Mordazas Palanca Diseño Tipo de mordaza

7702 Acero cromo-vanadio tratado 

térmicamente con acabado 

cromo mate para mayor 

resistencia a la corrosión.

FICHA TÉCNICA 

Código 7702 

Seguro de 
liberación 

Mordaza curva 

Código 7503 

Mordaza recta 

Seguro de 
liberación 
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