
A. Características Generales

Código A ) Diámetro B) Centro

7713

7714

7715

7716

7717 8 1/4" (209 mm)

C.Materiales y características

Oficinas:Av de la Luz No 69,Parque Industrial La Luz. Cuautitlán Izcalli, Estado de México,C.P.  54716. Tels.58727290/58722726, Fax.58729969                                                                                                                                                                                                                

Domicilio Fiscal: Calle Victoria #3269,Colonia Bondojito.Del.Gustavo A Madero,México,Ciudad de México C.P. 07850

7716

5/8 " (16 mm )

7 1/4" (184 mm)

DPP

16

20

24

40

Garantía: 1 Año de garantía bajo condiciones normales de operación.

País de origen:  Hecho en China *Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados.

*Imagen de uso ilustrativo, puede variar dependiendo del modelo..

Información Adicional

Características:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

* Cuerpo de acero con tratamiento térmico.

• Dientes con mayor carburo de tungsteno con

soldadura de alta frecuencia.

• Ranuras de expansión que reducen la vibración, el

sonido y la generación de calor.

• Biselado alterno, la sierra alterna un diente hacia la

derecha y otro a la izquierda.

Precauciones / 

Recomendaciones

* Producto punzocortante.                                                                                                          

* Manéjese con precaución.                                                                                     

* Utilice gafas y lentes de seguridad.

Acero al carbono 50 HRc Carburo de tungsteno 90 Hra

D. Características Adicionales
Empaquetado / Etiquetado

Disco Dureza disco Dientes Dureza diente

40

B. Dimensiones

Producto Dimensiones 

Dientes de carburo de tungsteno, 

biselado alterno, un diente hacia 

la derecha y otro hacia la 

izquierda.

8300 rpm

                  Para sierra circular:

• Para contrachapado, laminado y MDF.

• Para cortes transversales y longitudinales.

• Para acabado fino.

7714

7715

7717

Sierra para madera

Código
Características Técnicas  /  Información General

Disco Dientes Velocidad Máxima Aplicaciones

7713

Disco fabricado de acero al carbono.

FICHA TÉCNICA 

B 

A 


