
A. Características Generales

C.Materiales y características

Pistola para silicon

Código

Características Técnicas  /  Información General

Tensión

7724

2 barras de silicon del diametro indicado para cada modelo.

7724

B. Dimensiones

Producto Dimensiones 

Codigo

7722

D. Características Adicionales

Información Adicional

Características:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

* Fabricada en polipropileno de gran resistencia y 

durabilidad.

* Alto rendimiento                                                                                                                                                                                                                       

* Ideal para reparaciones generales, carpintería,

pasatiempos y artesanías.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Empaquetado / Etiquetado

Incluye

Oficinas:Av de la Luz No 69,Parque Industrial La Luz. Cuautitlán Izcalli, Estado de México,C.P.  54716. Tels.58727290/58722726, Fax.58729969                                                                                                                                                                                                                

Domicilio Fiscal: Henry Ford 257 C y D ,Colonia Bondojito.Del.Gustavo A Madero,México,Ciudad de México C.P. 07850

Frecuencia Potencia

25 W

12 W7722

120 V˜

Garantía: * 1 Año en condiciones normales de operación.

País de origen: Hecho en China *Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados.

*Imagen de uso ilustrativo, puede variar dependiendo del modelo..

Material de la pistola

Polipropileno

60 Hz

Cumple con la norma NOM-003-SCFI-/ NMX-J-521/1-ANCE-Vigente

Diametro barra silicon

5/16" X 4"(7.9 mm X 101 mm )

1/2" X 4"(12.7 mm X 101 mm )

FICHA TÉCNICA 


