
A. Características Generales

A B C D E

8 " (203 mm) 28 mm  49 mm 51 mm 70 mm

C.Materiales y características

Oficinas:Av de la Luz No 69,Parque Industrial La Luz. Cuautitlán Izcalli, Estado de México,C.P.  54716. Tels.58727290/58722726, Fax.58729969                                                                                                                                                                                                                

Domicilio Fiscal: Calle Victoria #3269,Colonia Bondojito.Del.Gustavo A Madero,México,Ciudad de México C.P. 07850

Grip

Vinil antiderrapante

Precauciones / 

Recomendaciones

* Producto punzocortante                                                                                                                                                                         

* Manéjese con precaución.                                                                                

País de origen:  Hecho en China *Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados.

*Imagen de uso ilustrativo, puede variar dependiendo del modelo..

Información Adicional

Blíster

Características:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

• Dientes de carburo de tungsteno mas resistentes al 

desgaste.

• Mango ergonómico para evitar deslizamientos

• Resorte de auto apertura.                                         

* Ideal para cortes difíciles y eliminar sobrantes de 

azulejo.

Garantía:
* 12 Años de garantía bajo condiciones normales de 

operación.

D. Características Adicionales
Empaquetado / Etiquetado

7842 SAE 6140 40-50 HRc Carburo de tungsteno 50-57 HRc

Código Pinza Dureza cuerpo Dientes Dureza en filo

Producto Dimensiones 

B. Dimensiones

Tenaza para azulejo

Código
Características Técnicas  /  Información General

Pinza Aplicaciones

7842

Fabricadas en acero al carbono que proporciona 

mayor resistencia al desgaste.

• Dientes de carburo de tungsteno que incrementan 

la

resistencia al corte.

Diseñadas especialmente para corte de azulejo y loseta cerámica
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