
A. Características Generales

Tipo de 

corte

Longitud de 

trabajo
DPP

Fino 60 mm 18

Superfino 60 mm 24

Grueso 75 mm 6

Grueso 75 mm 6

Medio 80 mm 8

Fino 60 mm 18

Grueso 75 mm 6

Medio 75 mm 8

C.Materiales y características

Acople perfecto en todo tipo de sierra caladora.                                            

(Tipo "U",Tipo "T" )

Longitud de 

trabajo

7853

7852

Acero al carbono 48-52 HRc

Pintura 

electrostática 

blanca.

7858

7854

Cuerpo fabricado en acero 

alta velocidad HSS
48-52 HRc

Zanco tipo "T"

Zanco tipo "U"

Cortes rectos en metales ferrosos y no ferrosos 

delgados.

Cortes rectos en madera maciza gruesa y PVC

Cortes rectos en madera maciza y aglomerada

Cortes rectos en madera maciza delgada

Cortes rectos en metales ferrosos y no ferrosos 

delgados.

Cortes rectos en madera maciza gruesa 
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7859

7858

7856

7857

7855

7854

7853

Producto 

Cortes rectos en metales ferrosos y no ferrosos 

gruesos.

Garantía: 1 Año bajo condiciones normales de operación.

País de origen:  Hecho en China *Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados.

*Imagen de uso ilustrativo, puede variar dependiendo del modelo..

Información Adicional

Características:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

* Cuerpo fabricado en acero al carbono y para metal 

en acero alta velocidad HSS.

• Dientes sometidas a tratamiento térmico que 

proporciona la dureza y resistencia exactas para 

cortes precisos además de gran durabilidad.                                                                                                              

* Para cortes rápidos y gruesos.

Precauciones / 

Recomendaciones

* Producto punzocortante.                                                                                                                                                                     

* Manéjese con precaución, utilice lentes de 

seguridad.

7859

D. Características Adicionales Empaquetado / Etiquetado

7856

7857

7855

7852

Código  Material 
Dureza en 

dientes
Recubrimiento

7855

7854

7853

7858

7856

7857

B. Dimensiones

Código

7859

Juego 5 seguetas

Código
Características Técnicas  /  Información General

Corte Zanco Acople

7852 Cortes rectos en madera maciza delgada

FICHA TÉCNICA 


