
A. Características Generales

C D

C.Materiales y características

Carda de copa alambre grueso

Código

Calibre 

Alambre

Velocidad 

máxima
Zanco

Material de las 

cerdas
Dureza Zanco 

7904 44 mm

B. Dimensiones

Alambre de acero  

latonado tratado 

térmicamente.

50-55 HRc Acero 

Empaquetado / Etiquetado

D. Características Adicionales

Información Adicional

Características:

* Alambre ondulado grueso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

* Para usarse con taladros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

* Quita oxido, residuos de 

pintura y pule objetos 

metálicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Garantía:
1 Año por defecto de 

fabricación en condiciones 

normales de operación

Precauciones / 

Recomendaciones

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

* Use guantes y lentes de 

seguridad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

* No exceder la velocidad 

máxima                                                                                                                                                                                                    

País de origen: Hecho en China * Imagen con fines ilustrativos, para el código mencionado.

Oficinas:Av de la Luz No 69,Parque Industrial La Luz. Cuautitlán Izcalli, Estado de México,C.P.  54716. Tels.58727290/58722726, Fax.58729969                                                                                                                                                                                   

Domicilio Fiscal: Calle Victoria #3269,Colonia Bondojito.Del.Gustavo A Madero,México,Ciudad de México C.P. 07850

7904

7905

0.30 mm 4500 r/min 1/4 " (6.35 mm)

Características Técnicas /  Información 

General

Código A B

7903 19 mm

Producto Dimensiones

7903

0.3 mm6.3 mm 27 mm

7905 70 mm

FICHA TÉCNICA 
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