
A. Características Generales

Color

Amarillo

Verde

Azul

Rojo

C.Materiales y características

Oficinas:Av de la Luz No 69,Parque Industrial La Luz. Cuautitlán Izcalli, Estado de México,C.P.  54716. Tels.58727290/58722726, Fax.58729969                                                                                                                                                                                                                

Domicilio Fiscal: Henry Ford 257 Cy D,Colonia Bondojito.Del.Gustavo A Madero,México,Ciudad de México C.P. 07850

8451

8452

8452

8453

 Material 

Ganchos de acero y plástico ABS, ligas recubiertas con polipropileno.

40" (61 cm)

48" (61 cm)

Garantía: 1 Año bajo condiciones normales de operación.

País de origen:  Hecho en China *Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados.

*Imagen de uso ilustrativo, puede variar dependiendo del modelo..

D. Características Adicionales
Empaquetado / Etiquetado

Información Adicional

Características:

* Tensores de hule recubiertos 100% de polipropileno

• Resistentes ganchos de acero con protectores

plásticos.

Diametro

8 mm

B. Dimensiones

Producto Dimensiones 

Código Longitud

8450 24" (61 cm)

8451 32" (61 cm)

Tensores

Código
Características Técnicas  /  Información General

Resistencia máxima Aplicaciones

8450

120 N (12kgf) Auto, casa, campismo, garage, etcétera

8453

FICHA TÉCNICA 

Gancho de acero 

Gancho de ABS 


