
A. Características Generales

Color

C.Materiales y características

Oficinas:Av de la Luz No 69,Parque Industrial La Luz. Cuautitlán Izcalli, Estado de México,C.P.  54716. Tels.58727290/58722726, Fax.58729969                                                                                                                                                                                                                

Domicilio Fiscal: Henry Ford 257 C y D ,Colonia Bondojito.Del.Gustavo A Madero,México,Ciudad de México C.P. 07850

Blanco18

Tensión

11 kg/f
Construcción, para delinear el perfil a seguir en el 

armado de muros y recubrimientos de pisos

Aplicaciones

País de origen:  Hecho en México *Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados.

*Imagen de uso ilustrativo, puede variar dependiendo del modelo..

D. Características Adicionales Empaquetado / Etiquetado

Información Adicional

Características:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

* Fabricado en polipropileno multifilamento.

* No se pudre como los hilos de algodón.

* Resistente al desgaste.

* Alta durabilidad.

* Fácil manejo.                                                                                                                                                                                 

Garantía: * 1 Año en condiciones normales de operación.

Hilo

Fibra 100% Polipropileno multifilamento

100 metros

8789 165 metros

B. Dimensiones

Producto Dimensiones 

Código Calibre Longitud

8784

Hilo para albañil

Código

Características Técnicas  /  Información General

8784

8789

FICHA TÉCNICA 


