
A. Características Generales

Ancho faja

C.Materiales y características

Cinturón

Polipropileno 

de 2" de 

ancho.

Velcro

Funciona como tercer 

cinturon,ofreciendo mayor 

protección y seguridad

Tallas

Mediana 

Grande

Extra grande

8" (203.20 mm)

4 varillas 

flexibles en el 

área lumbar

4 " de ancho con refuerzos 

de 4 " cosido en zigzag 

para no perder elasticidad.

Tirantes

Elásticos de 1/4" 

de ancho con 

costura tipo 

paracaidista.

8948

País de origen: Hecho en China * Imagen con fines ilustrativos, para el código mencionado.

Oficinas:Av de la Luz No 69,Parque Industrial La Luz. Cuautitlán Izcalli, Estado de México,C.P.  54716. Tels.58727290/58722726, Fax.58729969                                                                                                                                                                                   

Domicilio Fiscal: Calle Victoria #3269,Colonia Bondojito.Del.Gustavo A Madero,México,Ciudad de México C.P. 07850

8874

M (32-38)

XG (44-48)

G (38-44) 8" (203.20 mm)

D. Características Adicionales

Información Adicional

Características:

* Varillas para soporte 

sacro lumbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

* Tercer cinturón ajustable 

para mayor soporte.                                                                                                                                                                           

* Costuras reforzadas.                                                                                                                                          

* Tirantes ajustables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Garantía:
1 Año por defecto de 

fabricación en condiciones 

normales de operación

8898

100 % Nylon8897

8896

Banda/Tirante

Elásticos.

8947

Código Faja Cinturón Empaquetado / Etiquetado

B. Dimensiones

Producto Dimensiones

Código Talla

8898

Polipropileno.

8873

Fajas ajustables con tirantes

Código

Características Técnicas /  Información General

Ancho Faja Varillas Bandas elásticas

8872

FICHA TÉCNICA 

8898 


