
A. Características Generales

B.Materiales y características

Precauciones / 

Recomendaciones

* No diseñadas para 

escalar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

*No exceda el limite de 

trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

* No se use para 

levantamiento aéreo para 

soportar peso humano, 

pará equipo deportivo, ni 

a manera de dispositivo 

de seguridad.

Aleación de zinc Niquelado

C. Características Adicionales

Información Adicional

* Imagen con fines ilustrativos, para el código mencionado.

Oficinas:Av de la Luz No 69,Parque Industrial La Luz. Cuautitlán Izcalli, Estado de México,C.P.  54716. Tels.58727290/58722726, Fax.58729969                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Domicilio Fiscal: Calle Victoria #3269,Colonia Bondojito.Del.Gustavo A Madero,México,Ciudad de México C.P. 07850

7794 55 mm 9.5 mm

7795 57 mm 13 mm

7796

Características:

* Acabado niquelado con 

mayor resistencia a la 

corrosión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

* Ideal para sujetar 

cordones, correas para 

perros etc.

Garantía:
12 Años por defecto de 

fabricación en condiciones 

normales de operación.

País de origen: Hecho en China

Dimensiones

Empaquetado / Etiquetado

Material Recubrimiento

60 mm 16 mm

Bolsa

7797 69 mm 19 mm

7798 76 mm 22 mm

Código A B

7796 3/16" 68 kg

7797 1/4" 70 kg

Destorcedores de zinc

Código

Características Técnicas /  Información General

Espesor Carga de trabajo Producto

7794 1/8" 27 kg

7798 5/16" 72 kg

7795 5/32" 40 kg

FICHA TÉCNICA 
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