
Ficha de productoSantul design 

 FICHA TECNICA 
 
 
A. Características Generales 

Código 
Características Técnicas (Eléctricas, Mecánicas) / Información General 

Medida Velocidad recomendada Uso Pzas por bolsa 

3265 

# 8 

 Fijación de planchas metálicas, 
perfiles de acero, elementos 

laminados delgados, tal como 
canalones, y molduras 

100 pzas 3266 1,800-2,500 rpm 

3267  

 
B. Dimensiones 

Producto Acotaciones Dimensiones  

  

Código A B 

3265 

# 8 

13 mm 

3266 19 mm 

3267 25 mm 

 

C. Materiales 
Cuerpo 

Acabado zinc (electro-galvanizado ASTM B-633) 

 
D. Características Adicionales 

Información Adicional Empaquetado / Etiquetado 

Características: 

*Pija cabeza de cruz punta de broca 
*Usado en postes de lámina Cal. 20-16 
*La punta autoperforante elimina la necesidad 
de un orificio piloto 

 Garantía: 
1 Año por defecto de fabricación en 
condiciones normales de operación. 

Precauciones / 
Recomendaciones: 

*No se deje al alcance de los niños. 

País de origen: China 

 

NOTA: 
*Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados. 

*Imagen de uso ilustrativo, puede variar dependiendo del modelo.  
*NA: información No Aplicable.  

FICHA TÉCNICA 
Pijas cabeza de cruz, 

punta de broca 


