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 FICHA TECNICA 
 
 
A. Características Generales 

Código 
Características Técnicas (Eléctricas, Mecánicas) / Información General 

Medida Uso Pzas por bolsa 

3305 1/4’’ 
Para asegurar uniones atornilladas y 

prevenir el aflojamiento debido a 
vibraciones 

150 pzas 

3306 5/16'’ 150 pzas 

3307 3/8’’ 100 pzas 

3308 1/2’’ 50 pzas 

 
B. Dimensiones 

Producto Acotaciones Dimensiones  

  

Código A B C 

3305 6.8 mm 11.8 mm 1.75 mm 

3306 8.3 mm 14.3 mm 2.15 mm 

3307 9.9 mm 16.9 mm 2.35 mm 

3308 13.1 mm 21.1 mm 2.5 mm 

 

C. Materiales 
Cuerpo 

Acero grado A bajo carbono galvanizado 

 
D. Características Adicionales 

Información Adicional Empaquetado / Etiquetado 

Características: 
*La medida corresponde al tamaño del tornillo 
que se acopla 
*De bloqueo divididas 

 

Garantía: 
1 Año por defecto de fabricación en 
condiciones normales de operación. 

Precauciones / 
Recomendaciones: 

*No se deje al alcance de los niños. 
*No limpiar con corrosivos. 
*No pinte sobre a bisagra. 

País de origen: China 

 

NOTA: 
*Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados. 

*Imagen de uso ilustrativo, puede variar dependiendo del modelo.  
*NA: información No Aplicable.  

FICHA TÉCNICA Rondanas de presión 


