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A. Características Generales 

Código 
Características Técnicas (Eléctricas, Mecánicas) / Información General 

Tamaño Dureza Rosca Límite de carga 

3350 3/16’’ x 2’’ 

80 HRb mínimo UNC estándar 

200 kg 3351 3/16’’ x 2 1/2’’ 

3352 3/16’’ x 3’’ 

3353 1/4’’ x 2’’ 

300 kg 

3354 1/4’’ x 2 1/2’’  

3355 1/4'’ x 3’’ 

3356 1/4’’ x 4’’ 

3357 1/4'’ x 5’’ 

3358 5/16’’ x 3 1/4'’ 

400 kg 
3359 5/16’’ x 4’’ 

3360 5/16’’ x 5’’ 

3361 5/16’’ x 6’’ 

3362 3/8’’ x 4’’ 

600 kg 
3363 3/8’’ x 5’’ 
3364 3/8’’ x 6’’ 
3365 3/8’’ x 8’’ 
3366 1/2'’ x 6’’ 

800 kg 3367 1/2'’ x 8’’ 
3368 1/2'’ x 10’’ 

 
B. Dimensiones 

Producto Acotaciones Dimensiones  

  Código A B C D 

 3350 

4 mm 10 mm 

51 mm 25 mm 

 3351 64 mm 41 mm 

 3352 76 mm 50 mm 

 3353 

5.4 mm 14 mm 

51 mm 22 mm 

 3354 64 mm 35 mm 

 3355 76 mm 40 mm 

 3356 102 mm 60 mm 

 3357 127 mm 76 mm 

 3358 

6.9 mm 19 mm 

82 mm 44 mm 

 3359 102 mm 57 mm 

  3360 127 mm 76 mm 

  3361 152 mm 76 mm 

  3362 

8.4 mm 25 mm 

102 mm 51 mm 

  3363 127 mm 76 mm 

  3364 152 mm 76 mm 

  3365 203 mm 76 mm 

  3366 

11.3 mm 32 mm 

152 mm 76 mm 

  3367 203 mm 76 mm 

  3368 254 mm 76 mm 
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C. Materiales 

Cuerpo Acabado 

Acero A307 bajo carbono galvanizado Acabado zinc (electro-galvanizado ASTM B-633) 

 
D. Características Adicionales 

Información Adicional Empaquetado / Etiquetado 

Características: 

*Fáciles de instalar 
*Ideales para sostener objetos 
colgantes 
*Se pueden usar en concreto y 
madera 
*Resistencia a la tensión min. 
60,000 PSI 

 Garantía: 
1 Año por defecto de fabricación en 
condiciones normales de operación. 

Precauciones:  

País de origen: China 

 

NOTA: 
*Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados. 

*Imagen de uso ilustrativo, puede variar dependiendo del modelo.  
*NA: información No Aplicable.  

*No se deje al alcance de los niños 


