
A. Características Generales

Hecho en china 

3456

3457

3458

3459

3460

3461

Cuerpo

PVC

Fabricado en una sola pieza 

para evitar fugas, 

proporcionar mayor 

resitencia, soporta la 

humedad y condiciones 

ambientales en exterior 

1 Año

No se deje cerca de fentes 

de calor intenso 

1 1/4"

1 1/2"

2

13

19

25

32

38

50

Usos 

Para empotrar en concreto en interiores o eteriores 

Propiedades mecanicas 

Fuerza, resistencia a la humedad y abrasion 

AcotacionesProducto

3457

3458

3459

3460

Dimensiones

*Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados.

*Imagen de uso ilustrativo, puede variar dependiendo del modelo..

Oficinas:Av de la Luz No 69,Parque Industrial La Luz. Cuautitlán Izcalli, Estado de México,C.P.  54716. Tels.58727290/58722726, Fax.58729969                                               Domicilio 

Fiscal: Calle Victoria #3269,Colonia Bondojito.Del.Gustavo A Madero,México,Ciudad de México C.P. 07850

Codigo

3456

3457

3458

3459

3460

3461

A (Pulgadas) A (milimétricas)

1/2"

3/4"

1"

Conector de PVC ligero 

Código
Características Técnicas (Eléctricas, Mecánicas) /  Información General

3456

Precauciones / 

Recomendaciones

País de origen:

D. Características Adicionales

Información Adicional Empaquetado / Etiquetado

Garantía:

Características:

Código

3461

Dimensiones

C.Materiales

FICHA TÉCNICA


