
A. Características Generales

C.Materiales y características

Empaquetado / Etiquetado

Oficinas:Av de la Luz No 69,Parque Industrial La Luz. Cuautitlán Izcalli, Estado de México,C.P.  54716. Tels.58727290/58722726, Fax.58729969                                                                            

Domicilio Fiscal: Calle Victoria #3269,Colonia Bondojito.Del.Gustavo A Madero,México,Ciudad de México C.P. 07850

1231 (Dorado)

Estilo Colonial

1232   (Negro)

1233   (Dorado)

Polipropileno

Hecho en china

Garantía:

1 Año por defecto de 

fabricación en 

condiciones normales 

de operación

*Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados.

*Imagen de uso ilustrativo, puede variar dependiendo del modelo..

Instalación

Características:

*Certificado bajo la 

NOM-003-SCFI-2014; 

NMX-J-307-ANCE-2017 

*Resistente a los rayos 

UV                                

*No incluye foco

Fácil y sencillo de 

conectar ,Linea (L) y 

Neutro (N)                      

* Se puede dar sentido 

a la direccion de la luz 

girando el farol ( arriba-

abajo)

Precauciones / Recomendaciones

350 mm 200 mm

Codigo.1232 ;  Codigo.1233

Brazo

A  B

360 mm 220 mm

A  B

Codigo.1230 ; Codigo.1231

Dimensiones

Características Técnicas (Eléctricas) /  Información General

Portalampara

127 V˜ 60 Hz 60 W 500 mA E27

Potencia Corriente

País de origen:

Santul Herramientas S.A de C.V

D. Características Adicionales

Producto Acotaciones

Uso 

Polipropileno
Tereftalato de 

polibutileno 

Transparente (4mm de 

espesor)
Exterior

PortalamparaCodigo

Estilo Clasico

1230   (Negro)

*Leer el instructivo 

antes de instalar.          

*No instalar en lugares 

húmedos y proteger de 

la lluvia          

Código

1230   (Negro)

B. Dimensiones

Cuerpo

Farol de Pared

Información Adicional

1231 (Dorado)

Vidrio

Estilo Clasico

Estilo Colonial

1232   (Negro)

1233   (Dorado)

Tensión Frecuencia

FICHA TÉCNICA 

A 

B Código 1232 Negro 

Código 1233 Dorado 

Código 1230 Negro 

Código 1231 Dorado 


