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Protección IP 42

Usos 

Varios

Precauciones / 

Recomendaciones

* No se deje alcance 

de los niños.                       

País de origen: Hecho en china

*Imágenes de uso ilustrativo, puede variar de acuerdo al modelo.

*Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados.

D. Características Adicionales Empaquetado / Etiquetado

Información Adicional

Características:

* Fabricada en ABS de 

alta resistencia.                                         

* Ideal para 

emergencias.                                          

* Larga duración.                                                                                                                                    

* Alta resistencia al 

agua, climas extremos 

y niebla.                          

Garantía:

* 1 Año por defecto de 

fabricación en 

condiciones normales 

de operación

Código Cuerpo Mica Recubrimiento

2106 ABS Acrílico Hule

Cumplen con la norma NOM-001-SCFI-Vigente

B .Dimensiones

Producto

Código Numero de leds

2106 3

2 Baterías "AA" INCLUIDAS

Tipo de foco Distancia de iluminación

2106 3,0 V c.d. 30 mA 12 lm 1 W LED  Hasta 5 metros

104

              Linterna  
Santul Herramientas S.A de C.V

Código

Características Técnicas /  Información General

Tensión de 

alimentación
Corriente Flujo luminoso Potencia

FICHA TÉCNICA 


