
Ficha de productoSantul design 

 FICHA TECNICA 
 
 
A. Características Generales 

Código 
Características Técnicas (Físicas, Hidráulicas, Mecánicas) / Información General 

Presión máxima de Trabajo Designación / Conectores Tipo 

8550 150 PSI ½“ Sin contratuerca 

8551 150 PSI ½“  Con barrilito 

8552 150 PSI ½“ De compresión 

 
 
B. Dimensiones 

Producto Acotaciones Dimensiones  

        

      

 

Código A X B (mm) 

8550 60 X 35 

8551 65 X 35 

8552 65 X 35 

Espesor: NA 

 
 
C. Materiales 

Código Cuerpo Maneral Peso Tipo de llave 

8550 Latón con 57% de bronce ABS cromado 65 g Angular ¼ de vuelta  

8551 Latón con 57% de bronce ABS cromado 90 g Angular ¼ de vuelta tipo barrilito 

8552 Latón con 57% de bronce ABS cromado 85 g Angular 

 
 
D. Características Adicionales 

Información Adicional Empaquetado / Etiquetado 

Características: 

*Resistente a la corrosión. 
*Acabado cromado. 
*8550: 5 hilos hembra, 3 hilos macho 
*8551: 4 hilos hembra, 5 hilos macho 
*8552: 5 hilos hembra, 3 hilos macho 

 
*A granel. 

Garantía: 
1 Año por defecto de fabricación en 
condiciones normales de operación. 

Precauciones / 
Recomendaciones: 

*No exceder la presión indicada. 

País de origen: China 

Observaciones: NA 

 
 

 
NOTA: 

*Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados. 
*Imágen de uso ilustrativo, puede variar dependiendo del modelo.  

*NA: información No Aplicable.  

FICHA TÉCNICA Llaves angulares 

Mod. 8550 

Mod. 8551 Mod. 8552 

¼ de vuelta 


